
Spécifications
• Gachette de déclenchement séquentiel
• Pression d’air nécessaire ……………...   5-7 bar
• Consommation d’air par coup à 5-7bar..  0,68 – 0,79 liter
• Admission d’air ……………………………  ¼ "NPT
• Poids de l’appareil ………………............  1,14 kg
• Capacité magasin ……………………..… 130 agrafes / 110 clous
• Longueur du nez ………………………....  20mm
• Distance d’agrafe contre une cloison ….  18mm

• Appareil robuste en Magnésium haute densité, et d’un poids léger
• Magasin double pour le chargement d’agrafes et de clous
• Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
• Echappement d’air orientable sur 360° – évite ainsi tout résidus ou poussière

sur la surface travaillée
• Système de réglage de pénétration
• Système de chargement rapide du magasin 
• Poignée confortable avec revêtement caoutchouté– réduit la fatigue et 

augmente la productivité

Description Art. No. EAN Dimensions Suremballage Poids
PBS121 Coffret 5000053 4051661000591 325x295x107mm 4 pcs 2,45 kg

Applications
Fixation durable de panneaux, réparation de meubles en bois, pose de 
plinthes, de lambris fins, fermeture de caisses en bois

Caractéristiques

PBS121 Agrafeuse – cloueuse pneumatique
Agrafeuse – cloueuse pneumatique double pour travaux manuels, 
plus particulièrement pour les travaux de fixation de structures en 
bois. La PBS121 utilise des agrafes n°606 de 12 à 30mm, et des clous 
n°8 de 15 à 30mm. 
Livrée dans une malette de qualité avec un livret explicatif, incluant un kit 
de démarrage de 200 agrafes de 25mm et de 200 clous de 25mm. 
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